
 
 
 

 

 
 

Mode-S Transpondersystem  VT-02 
 
 

 
 

ETSO-Zulassung: EASA.21O.705 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Das Transpondersystem VT-02 wurde für den 
Einsatz in Kleinflugzeugen, ULs und  Motor-
seglern für den VFR- und IFR- Einsatz  
entwickelt.  
 
Durch Verwendung modernster Bauteile und 
Entwicklungsverfahren konnten die Forderungen 
nach kompakter Bauform, geringer Stromauf-
nahme und niedrigem Gewicht erfüllt werden.  
 
Die Sendestufe ist vollständig transistorisiert. Ein 
integierter digitaler Präzisionsdrucksensor macht 
die Verwendung eines externen Alticoders über-
flüssig - aus Kompatibilitätsgründen sind jedoch 
Interfaces (seriell und parallel) für externe 
Alticoder vorhanden. 
 
Das hintergrundbeleuchtete und sonnenlicht-
ablesbare LCD-Display informiert über 
eingestellten Mode-A Reply-code, Standby Reply 
Code, Flughöhe und Betriebszustände. 
 
 

Aufgrund seiner Abmessungen kann das Gerät 
direkt anstelle vorhandener Transponderinstal-
lationen eingerüstet werden.  
 
Es ist form-, abmessungs- , und anschluß-
kompatibel zum weitverbreiteten Bendix/King 
KT-76A bzw. KT-76C. 
 
Es sind keinerlei Änderungen an der 
vorhandenen  Installation (Flugzeugver-
kabelung, Einbaurahmen) erforderlich. 
 
Das System VT-02 erfüllt alle Anforderungen an 
Mode-S Transponder, die in IFR- und VFR- 
Flugzeugen ab 2007 bzw. 2008 installiert sein 
müssen (derzeit wird nur ELS unterstützt). 
 
Durch die Extended-Squitter Funktionalität ist 
das Gerät bereits ADS-B tauglich. 
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Features: 
 

Technische Daten: 
 

· Zulassungsbasis: ETSO-2C112b / ED-73B 
 EASA-Zulassung: EASA.21O.705 

· Einsatz unter VFR- und IFR-Bedingungen 
 derzeit wird nur ELS unterstützt) 

· Mode-A/C und Mode-S,  

· Level 2es, Class-1 

· Comm-A/B, extended Squitter, SI-Code 

· Direct-GPS Interface für ADS-B, kein 
zusätzlicher Adapter erforderlich 

· Höhenencoder integriert 
max. 40.000 ft., Auflösung: 25 ft.  

· einfachste Bedienung über Doppeldrehencoder 

· LCD-Display + Tastatur beleuchtet,  
 autom. Helligkeitsregelung 

· Datenschnittstellen: 

 parallel: Gilham-Graycode Interface 
 RS-232: serielle Alticoder 
 RS-232:  NMEA GPS-Daten (f. ADS-B) 
 CAN: Datalinkprozessor 

 Zur Nutzung der ADS-B Schnittstellen ist eine 
 Änderung an bereits vorhandenen Installationen 
 notwendig.  

· Betriebsspannung:  10-32 V DC 

· Ausgangsleistung:  nom. 220 Watt 

·  Stromaufnahme bei 13,8 V DC: 

Standby, TX deaktiviert:  0,05 A 
Standby, Squitter aktiv:  0,17 A 
Betrieb (typ.)  0,25 A 
Betrieb (max.)  0,5 A 

durch die geringe Leistungsaufnahme ist keine 
externe Kühlung erforderlich 

· Gewicht: ca. 0,90 kg 
 

· Abmessungen (B x H x T):  
158 x 41 x 249mm (6,22" x 1,61" x 9,8") 

 
· Installation in 6,25" ARINC Schacht 

 
 
 
 
 
Partnummern: 
 
VT-0201     Transponder Mode-S, Klasse 1, Level 2se 
 
VT-0202-76     Steckeradapter KT-76 
 
VT-0202-76AC     Steckeradapter KT-76A / KT-76C 
 
VT-0203     Einbaurahmen (nur für Neuinstallationen erforderlich) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle verwendeten Markenzeichen sind eingetragene Warenzeichen des jeweiligen Herstellers auch wenn nicht gesondert gekennzeichnet. 


